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Pas Reform  
Система перекладки
лотков
Для одновременной перекладки всего яйца из 
фермерской в инкубационную тележку 

| Обработка яйца |
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Система перекладки лотков

Технические спецификации

Мощность > До 150 000 инкубационных яиц (30 тележек) в час

Установленная мощность > 4 кВт

Потребление воздуха > 33,33 литров в минуту при 8 Барах

Размеры (ДxШxВ) > 2900 x 2100 x 2400 мм;  требует минимум места для размещения

Материал > Легкая в очистке конструкция из нержавеющей стали AISI304

Вес > 1,400 кг

Подходит для > Фермерские и инкубационные тележки Pas Reform

IP маркировка > Двигатели IP55

> Датчики IP68 / IP69K

> Панель управления IP66

Преимущества 
В отличие от других систем, машина для 
перекладки лотков сберегает время и 
рабочие ресурсы, перекладывая все 
лотки одновременно из фермерской в 
инкубационную тележки. Только один 
оператор может переложить и загрузить 
более 150000 инкубационных яиц в час. 
Плавные, скользящие действия защищают 
оплодовторенное яйцо от любых резких 
движений и встрясок, а значит и от 
микротрещин. Простая в управлении система 
перекладки лотков имеет эргономичный 
дизайн для удобства оператора при 
повторяющемся действии, изготовлена из 
легкой в очистке нержавеющей стали, требует 
минимального обслуживания.

Принцип работы
– Оператор продвигает фермерскую тележку  
с инкубационными лотками в систему 
перекладки лотков, фиксирует тележку в 
положении и закрывает дверь
– Оператор приводит толкатель системы 
в действие, последний плавно и бережно 
продвигает одновременно все лотки к 
приемнику 
– Затем оператор убирает пустую фермерскую 
тележку и заменяет ее пустой инкубационной 
тележкой
– Направляющие приемника лотков 
автоматически подстраивается к правильной 
подаче инкубационной тележки  
– Все инкубационные лотки поднимаются и 
загружаются в инкцбационную тележку в одно 
и тоже время 
– Оператор заменяет заполненную 
инкубационную тележку заполненной 
фермерской тележкой.

Единым плавным движением толкатель 

(правый) передвигает одновременно 

все инкубационные лотки на приемник

Связанные продукты

 SmartTray™ 150

 SmartTray™ 162

 Фермерская тележка

 Инкубационная тележка

В результате исследований по улучшению качества товара, мы оставляем за собой право изменять спецификацию 

наших продуктов без предварительного уведомления, версия 2017_01


