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Transferidora de 
ovos
Para transferência semi-automática para a 
bandeja de eclosão
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Benefícios 
A transferidora semi-automática de ovos 
de bandeja de incubação para a bandeja de 
eclosão melhora a velocidade, a eficiência e o 
desempenho do operador. A cabeça de sucção 
de acoplamento rápido permite uma troca 
fácil para outros tipos de bandeja, enquanto 
a transferidora de ovos semi-automatizada 
emite baixos níveis de ruído, funcionando 
de forma silenciosa e é de fácil limpeza. Com 
uma capacidade de até 50.000 ovos por hora, 
esse equipamento é facilmente combinável 
com máquinas de ovoscopia e removedor 
automático de ovos. Possui quatro rodas 
dando estabilidade e facilitando o manuseio 
do equipamento. É um excelente backup 
para sistemas de transferência totalmente 
automatizados.

Como funciona
– Uma bandeja de incubação é carregada na 
transferidora por um operador ou por uma 
esteira automática
– Os ovos da bandeja de incubação são 
transferidos por uma cabeça de sucção vertical 
que desce após o posicionamento da bandeja, 
para suavemente erguer os ovos por sucção a 
vácuo
– A bandeja vazia pode ser removida e 
substituída por uma bandeja de eclosão vazia 
posicionada logo abaixo da cabeça de sucção 
com ovos
– A cabeça suavemente abaixa os ovos dentro 
da bandeja de eclosão, depois a bandeja cheia 
pode ser removida
– Esta sequência é repetida até que a 
transferência de todos os ovos esteja concluída

Transferidora de ovos

Especificações técnicas 
Capacidade           > 50.000 ovos incubáveis/hora (dependendo da quantidade de operadores)
Pessoal  > operado por um ou múltiplos operadores alternadamente posicionando bandejas de 

incubação cheias e bandejas de eclosão vazias
Máx. Cumsumo de energia > 0,8 kW
Material > Aço Inox AISI304, montado em rodízios giratórios para fácil movimentação
Dimensões (PxLxA)  > 1210 x 790 x 1840 mm
Peso > 172 kg

Produtos relacionados

 SmartTray™ 126

 SmartTray™ 150

 SmartTray™ 162

 SmartBasket™

 Sistema de ovoscopia e removedor 

 automático de ovos

 Mesa de ovoscopia manual

Transferidora de ovos semi-automática 
da bandeja de incubação para a bandeja 
de eclosão
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