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Pas Reform  
SmartHatchPro™
Модульный выводной шкаф для куриного яйца 
Полностью автоматизированная систем вывода для 

производства здоровых, однородных суточных цыплят

| Вывод |
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Преимущества 
Полностью автоматизированная, модульная 
система вывода, с системой воздушного 
потока   Vortex™ для аккуратной настройки 
температуры, обогрева, охлаждения, 
увлажнения и вентиляции для производства 
здоровых, однородных суточных цыплят. 
Модульный контроль выводного шкафа 
позволяет предотвратить перекрестное 
заражение от более старых партий к 
молодым, так как разновозрастное яйцо 
не смешивается. Встроенная система 
охлаждения SurroundCooling™ - это система 
цепей охлаждения, встроенных в гладкие, 
алюминиевые панели шкафа. Изолированные 
датчики, размещенные в центральной 
операционной консоли позволяют проводить 
очистку под высоким давлением без риска 
повреждения. Все поверхности, крепления и 
покрытия разработаны для предотвращения 
проникновения влаги и бактерий.

Принцип работы
– Полные выводные корзины располагаются 
внутри выводного шкафа SmartHatchPro™ на 
тележках;
– Автоматическая программа вывода 
обеспечивает оптимальные условия климата 
для эмбриона благодаря бережному контролю 
настроек охлаждения и вентиляции;
– Секционный дизайн позволяет 
контролировать окно вывода;  
– Повышение и снижение влажности дает 
автоматическое сообщение о том, что 
большинство цыплят вылупилось;
– После разгрузки машину можно легко 
помыть благодаря гладким анодированным 
панелям без воздействия на змеевеки 
охлаждения как в традиционных системах; 
– Электрический прибор обогрева 
обеспечивает оптимальные температуры для 
сушки и предподогрева.

SmartHatchPro™ 

Связанные продукты

 SmartBasket™

 Выводная тележка

 SmartTouch™

 SmartWatch™

 SmartCenterPro™

SmartHatchPro™ специально 

разработан для поддержания 

требований гигиены современного 

инкубатория

В результате исследований  по улучшению качества товара, мы оставляем за собой право изменять спецификацию 

наших продуктов без предварительного уведомления, версия 2017_01

Технические спецификации 

From
Кол-во выводных корзин

Вместимость (лоток на 150 яиц)
Вместимость (лоток на 162 яйца)

Инкубационная тележка 16

> 128

> 19,200

> 20,736

Инкубационная тележка 17

> 136

> 20,400

> 22,032

Высота/ширина*/глубина (мм) 

*Прибавьте 51 мм для отдельного инкуб-ра 

Кол-во выводных тележек

> 2459 (+300)  / 3184 / 2211 (+72 для центральной операционной консоли)

> 5
Обогрев

Охлаждение

Увлажнение

Инкубационный контроль

Модуль SmartWatch™ (опционно)

> Электрический обогрев

> Система охлаждения SurroundCooling™: 12 параллельных цепей охлаждения 

водой, встроенных в алюминиевые стены шкафов

> Форсунка или роликовый увлажнитель

> Пользовательский интерфейч SmartTouch™, включая контроль машины 

> Модульокна вывода, включая полностью интегрированный блок датчиков, 

с высокоточным электронным контролем увлажнения и CO2 


