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Pas Reform  
Desempilhadeira de 
bandejas de eclosão 
Para uma transferência segura e constante das 
bandejas de eclosão diretamente do carrinho para 
a transportadora
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Benefícios
Retira com segurança as bandejas de eclosão 
tanto vazias quanto cheias diretamente 
do carrinho  para a transportadora. 
Desempilhando diretamente do topo da 
pilha do carrinho, as bandejas são tocadas 
cuidadosamente e carregadas para a 
transportadora, o qual reduz os riscos de 
choques e vibrações. Pinças fortes e flexíveis 
mantem um contato forte e confiável com a 
bandeja de eclosão, para uma manipulação 
suave das bandejas com os pintinhos de um 
dia. O sistema automático de entrada e saída 
dos carrinhos permite a operação de uma 
única pessoa. Adicionando mais pinças, a 
capacidade da unidade pode ser facilmente 
atualizado até 720 bandejas de eclosão por 
hora.  Esta desempilhadeira pode ter uma  
longa durabilidade e é de fácil limpeza usando 
equipamento de alta pressão. 

Como funciona
–	 Um carrinho com pilhas de bandejas de 
eclosão é colocado no sistema de entrada da 
desempilhadeira
–	 O carrinho é automaticamente guiado para a 
posição correta dentro da desempilhadeira para 
iniciar o processo
–	 As pinças fazem uma rotação no 
sentido horário entre o carrinho e a esteira 
transportadora, para colocar a bandeja superior 
na esteira.
–	 Quando ambas as pilhas forem retiradas, o 
carrinho é automaticamente empurrado para o 
lado de fora da desempilhadeira, para permitir 
a entrada automática de um novo carrinho. 

Desempilhadeira de bandejas 
de eclosão 

Especificações técnicas 
Capacidade         
Potência instalada 
Consumo de ar 
Dimensões (CxLxA) 
Peso 
Material  
Incluso  
Marcação  IP 

> 580 para 720 bandejas por hora
> 4 kW
> 18.3 litros/min a 6 bar
> 6000 x 1790 x 2840 mm
> 1.600 kg
> Aço inoxidável  AISI304 (onde aplicável)
> Sistema automático de alimentação e transporte de carrinhos
> Motores IP55
> Sensores IP68 / IP69K
> Painel de controle IP66

Produtos relacionados

	 SmartBasket™

	 Carrinho de eclosão

	 Separador de pintos e cascas    

	 Sistema manual de separação

Transferência segura e constante das 
bandejas de eclosão para a transporta-
dora

Devido ao contínuo desenvolvimento do produto, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Versão 2020_02


