
Bovendorpsstraat 11
7038 CH Zeddam
The Netherlands

Phone +31 314 659 111
info@pasreform.com
www.pasreform.com

| Sbis molut lam ra ium quid |

Pas Reform  
Carrossel de 
sexagem
Para uma eficiente sexagem de pintos de um dia

| Manejo do pinto |
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Benefícios 
Este carrossel durável em aço inoxidável cria 
um fluxo de trabalho bem organizado com até 
12 estações de trabalho para os operadores, 
ergonômicas e confortáveis para uma eficiente 
sexagem de penas, cores ou cloaca de pintos de 
um dia. Projetado para otimizar a identificação 
de gênero individual e bem estar animal, uma 
conexão flexível da transportadora e da entrada 
de pintos permite um fácil posicionamento 
em qualquer sala de manuseio de pintinhos. 
Dois transportadores separados de descarga 
de pintos são perfeitamente adequados para 
conexão a sistemas automáticos de contagem, 
colocação na caixa de pintinhos e além do 
manuseio separado dos pintos de um dia 
classificados por gênero
           

Como funciona
– Carrossel de sexagem de penas e cores: 
Especificamente para o uso de plumas e 
cores, esta opção inclui uma calha que gira 
lentamente, a qual os pintos escorregam 
quando passam por uma transportadora da 
sala de saque para a área de sexagem. Permite 
até 12 posições de operadores  para colocarem 
pintinhos sexados macho e fêmea em dois 
cones de aço inoxidável no centro da mesa. 
Os pintos sexados passam então por meio de 
transportadores para a próxima estação no 
processo de automação
– Carrossel de sexagem de cloaca:
– Com um design alternativo para sexagem de 
cloaca, esta opção incorpora uma calha rotativa 
e na qual os pintinhos são colocados pelos 
operadores.
– Cada estação de trabalho pode ser facilmente 
ajustada para a operação à esquerda ou à 
direita, conforme necessário
– As posições do operador incluem duas 
bandejas para separar pintinhos machos e 
fêmeas, uma luminária com tomada e um pote 
de excremento ajustável
– Os pintinhos são passados de lado e podem 
ser recuperados se estiver em dúvida na 
sexagem
– Os cones de aço inoxidável no centro 
do carrossel estão conectados a duas 
transportadoras de saque, para transportar o 
pinto de um dia sexado para a próxima estação 
no processo de automação 

Carrossel de sexagem

Especificações técnicas 
Capacidade > 6, 9 ou 12 estações de trabalho
Potência instalada > 0.6 kW
Material > Durável, fácil de limpar, aço inoxidável AISI304
Incluso > Duas esteiras separadas para descarregar pintos de um dia machos e fêmeas

Tipo > Penas > Cloaca
Capacidade(estimada) > 2,000 - 2,500 pintos/operador por hora > 500 - 700 pintos/operador por hora
Diâmetro > 6p: 2000 mm 

> 9p: 2700 mm 
> 12p: 3950 mm

> 6p: 2720 mm
> 9p: 2720 mm 
> 12p: 3550 mm

Altura > 1200 mm > 1200 mm

Produtos relacionados

 Separador manual de pintinhos 

 Separador automático de pintinhos 

 Transportador de pintinhos

 Carrossel de vacinação

 Mesa manual de contagem 

 e caixa de pintos 

 SmartCount ™ 

 Contadora de pintos e sistema  

 de dosagem


