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Pas Reform  
SmartCount™ 
vacinadora spray
Para vacinação contra bronquite infecciosa e
doença de Newcastle
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Benefícios 
A Academia Pas Reform trabalhou com 
os principais fabricantes de vacinas para 
desenvolver este sistema de pulverização 
totalmente otimizado que fornece o tamanho 
correto de gotícula (névoa) para uma vacinação 
precisa. Um protetor transparente garante 
uma imagem de uma pulverização ideal, 
evitando o desvio e o desperdício de vacinas. 
Este sistema foi projetado para integração 
perfeita no sistema de contagem SmartCount™ 
e colocação dos pintos na caixa. Equipado com 
um sistema de tanque duplo, a vacinadora 
spray muda automaticamente para um tanque 
reserva de armazenamento de vacina para 
evitar interrupções desnecessárias no processo 
e está equipado com coberturas de plástico 
transparentes, para evitar a pulverização fora 
da caixa de pintinhos. Um sistema de detecção 
registra automaticamente a presença de uma 
caixa de pintinhos, de modo que o spray só é 
aplicado quando os pintos estão presentes.

Como funciona
–	 O spray de vacina de ar comprimido é ativado 
automaticamente à medida que cada caixa de 
pintos passa por baixo
–	 Ao inalar o spray de vacina, os pintos de 
um dia são protegidos contra várias doenças, 
incluindo bronquite infecciosa e doença de 
Newcastle
–	 Os recipientes de vacina de auto-troca duplo 
incluem um reservatório pequeno, pesado 
enquanto a vacinação está em andamento 
e um reservatório maior que pode ser 
recarregado enquanto a vacinação continua
–	 Colocado em um console central, os 
recipientes da vacina são de fácil acesso, com 
um aviso para indicar quando uma recarga é 
necessária  para uma operação ininterrupta

SmartCount™ vacinadora spray

Especificações técnicas 
Capacidade > 750 caixas de pintinhos / hora ou 75.000 pintos / hora
Tanques de vacinação spray > 19,5 litros e 5,7 litros
Demanda de ar > 1,7 l / caixa de pintos a 6 bar
Dimensões > Integrado no console do SmartCount™
Recipientes e bicos de vacinas > feito de materiais seguros para alimentos NSF-51, sem latão ou cobre, para 

   permitir limpeza e desinfecção completas sem danos nas peças 
Acoplamentos para vacinação spray > NSF-61 para beber água, NSF-51 para alimentação e FDA para alimentos e bebidas
Marcação de IP > Motores IP55

> Sensores IP68 / IP69K
> Painel de controle IP66

Produtos relacionados

	 Caixa de pintos

	 SmartCount™

	 Empilhadeira de caixa de pintos

Vacinação contra bronquite infecciosa e 
doença de Newcastle
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