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Pas Reform  
Empilhadeira de 
bandejas de eclosão
Para um empilhamento seguro e contínuo de 
bandejas de eclosão vazias diretamente de uma 
esteira transportadora 
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Benefícios 
A empilhadeira de bandejas de eclosão empilha 
automaticamente as caixas de pintinhos antes 
de posicioná-las na área de armazenamento. 
Fácil de executar e favorável ao operador, com 
emissões muito baixas de ruído / vibração, a 
empilhadeira é normalmente usada no final 
de uma linha de lavagem das bandejas de 
eclosão. Projetado para um empilhamento 
suave e controlado das bandejas, sua marcação 
IP permite o manuseio das bandejas molhadas 
antes da secagem e armazenamento. 
Construída em aço inoxidável, a empilhadeira 
de bandejas de eclosão pode ser limpa com 
equipamentos de alta pressão e requer 
manutenção de zero a mínima para uma longa 
vida útil. Está incluso uma unidade de controle 
de fácil operação. 

Como funciona
–	 Após a lavagem, a bandeja vazia é 
transportada individualmente para dentro da 
empilhadeira
–	 Logo que uma bandeja chega dentro da 
empilhadeira ela é levantada para que a 
próxima bandeja possa ser transportada e 
posicionada por baixo
–	 A bandeja levantada é então é abaixada 
cuidadosamente na bandeja abaixo na 
transportadora e toda a pilha é levantada, para 
que outra bandeja seja colocada por baixo mais 
uma vez
–	 Esta operação é repetida até que a altura 
desejada da pilha seja alcançada.
–	  Quando a pilha atinge a altura correta, 
é liberada para o posterior transporte na 
transportadora de descarga.

Empilhadeira de bandejas 
de eclosão

Especificações técnicas 
Capacidade 
Max. capacidade de elevação 
Potência instalada  
Consumo de ar     
Dimensões  
Marcação de IP

Incluso

> Até 800 bandejas de eclosão/hora
> 250 kg
> 5 kW
> 33 litros/min a 8 bar
>  1648 x 1600 x 1635 mm (excl. transportadora e estação de carregamento manual) 
> Motor IP55
> Senores IP68 / IP69K
> Painel de Controle IP66
> Unidade de controle de fácil operação e altura ajustável da pilha 

Especificações técnicas

	 SmartBasket™

	 Carrinho de eclosão

	 Lavadora para cesta de eclosão 

	 Estação de carregamento manual

Empilhamento em linha de bandejas 
de eclosão
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