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и удаления отходов 
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Преимущества
Для гигиеничного, эффективного сбора 
и удаления отходов при помощи вакуума 
из различных помещений инкубатория. 
Отходы собранные, например, в комнате 
миражирования и перекладки и комнате 
хранения цыплят, гигиенично удаляются при 
помощи вакуумных труб в систему сбора 
отходов, расположенной снаружи здания. Это 
позволяет сократить риск перезаражения, 
который есть при перемещении контейнеров 
с отходами по всему инкубаторию. Опции 
включают вакуумную емкость для удаления 
отходов из оцинкованной ситали или 
вакуумное сило для разгрузки отходов прямо 
в контейнер. 

Принцип работы
Вакуумная емкость для удлаения отходов 
расположена на раме с системой крюка. 
Емкость позволяет собрать до 11м³ отходов 
единовременно. После заполнения 
емкость поднимается и переносится из 
инкубатория на тягаче, оснащенным шкивом 
троса или системой крюка для удобства 
транспортировки отходов в место выброса. 
На месте отпирается фиксатор крышки 
и происходит гидравлическое открытие 
для безопасного и гигиеничного сброса 
инкубационных отходов.

Вакуумное сило собирает до 14 м³ отходов 
при помощи вакуума. Изготовлено из 
оцинкованной стали для максимальной 
прочности. Крышка сило открывается при 
помощи гидравлического насоса, сбрасывая 
отходы в контейнер для безопасного 
удаления. Высокая платформа позволяет 
тягачу проходить полностью пож сило 
для гигиеничного, эффективного сброса и 
траснпортировки отходов.

Технические спецификации 

Тип

Мощность

Емкость

> 11 м3

Сило

> 14 м3

Угол заполнения

Размеры (ДxШxВ)

Вес

> 80%

> 6000 x 2160 x 2150 мм

> 2,500 кг

> 80%

> 4420 x 3215 x 10717 мм

> 6,500 кг

Крышка > Стандартный диаметр 1.6 метров, управляемый гидравликой, автоматический затвор

Контейнер > Роликовый контейнер с ситемой крюка (стандартно)

Гидравлика > Включая цилиндры и управляемый вручную гидравлический насос.

Установочные мощности > Вход отходов, 4”, включая быстрораъемное соединение

> Вход вакуума, 3”, включая быстроразъемное соединение

Безопасность > Емкость оснащена регулятором отката, который предовращает обратное 

   попадание отходов в вакуумную трубу или вакуумный насос

Материал > Оцинкованная сталь

Связанные продукты

	 Система миражирования и выборки

	 Опрокидыватель корзин

	 Автоматический разделитель

	 Минимизатор отходов инкубации

	 Пылевой фильтр для системы 

вакуумного удаления отходов

	 Вакуумный насос для удаления 

отходов

Вакуумная емкость для удаления 

отходов из оцинкованной стали, 

мощностью 11 м3

В результате исследований по улучшению качества товара, мы оставляем за собой право изменять спецификацию 

наших продуктов без предварительного уведомления, версия 2017_01
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