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| Sbis molut lam ra ium quid |

Pas Reform  
Tubulação de ar para 
incubadora SmartSetPro™
Ar fresco, limpo e ininterrupto para as 
incubadoras

| Controle climático |
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Benefícios
O ar fresco e climatizado da caixa plenum, ou 
do corredor, é transportado para as unidades 
das incubadoras através do conjunto de 
tubulação de  ar. Divisores especiais alimentam 
o ar igualmente  para cada seção da máquina, 
resultando em máxima eficiência do fluxo de ar 
por seção da incubadora. 

Como funciona 
–  O ar fresco da unidade de tratamento de ar é 
transportado para a caixa plenum ou para o 
corredor das incubadoras
- O ar é transportado para cada seção 
individualmente, através do duto central divisor 
de ar 
- O ar sujo e usado da saída de ar da incubadora 
é totalmente separado do ar limpo, evitando a 
contaminação cruzada 

Tubulação de ar para incubadora SmartSetPro™
Produtos relacionadoss

  Unidade de tratamento de ar

  Caixa plenum de ar

Devido ao desenvolvimento contínuo do produto, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Versão 2021_04 

Especificações técnicas 
Material >  Canalização Spiro Galvanizada
Dimensões

Peso

>  Diâmetro do duto principal 250 mm
>  Acoplamento 160 mm
> 25-30 Kg

Inclusos >  Dutos de ar da caixa de entrada de ar para as válvulas de entrada seccionais
> Adaptador do duto redondo para a entrada de ar da incubadora
> Caixa de entrada de ar atrás da grade veneziana (grade veneziana não incluída) 


