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Pas Reform  
Unidad de 
dosificación para 
alimento 
Dosifica una cantidad adjustable de alimento al 
pasar a los recipientes colacados en la charola 
de nacedora

| Candaleo y transferencia |
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Ventajas 
La unidad de dosificación para alimento 
SmartStart™ permite que el productor ajuste 
la cantidad de alimento proporcionada con 
facilidad y flexibilidad. Se puede dosificar 
una cantidad precisa al seleccionar el tubo 
de dosificación apropriaa. El sistema se 
puede configuar e integrarse a las líneas 
automatizadas para nacedora ya existentes con 
gran flexibilidad.

Cómo funciona
– Bolsas con alimento se vacían en las tolvas de 
la unidad de dosificación (2 tolvas- 1 para cada 
lado de la charola de nacedora) 
– El mezclaje neumático y el sistema de 
dosificación aseguren que el alimento se 
coloque correctamente en los recipientes para 
alimento en las charolas de nacedora 
– Disponible en modelos para uso en línea o en 
forma independiente 
– Fácil limpieza, construido en acero inoxidable 
para permitir la higiene óptima

Unidad de dosificación para 
alimento SmartStart™

Especificaciones técnicas
Capacidad máxima
Capacidad de dosificación
Consumo de energía
Requisitos de aire
Material
Dimensiones
Peso

> 250 baskets/hr (semi-automatic configuration)
> Variable, hasta 170 gr/charola
> 0.5 kW
> 14 litros de aire al dosificar a 6 bar
> Construido en acero inoxidable cumpliendo con la normas europeas
> 1400 x 1250 x 1550 mm
> ±500 Kg

Soluciones relacionadas

 Sistema de transferencia 

 SmartStart™

 Alimento semi-húmedo 

 SmartStart™

 Charola de nacedora con recipiente 

 para alimento SmartStart™

 Iluminación LED para SmartStart™

Version 2018_01


